
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONI  PER LA SICUREZZA D.Lvo 81/2008 

 
Evitare la presenza  di persone estranee al lavoro durante l’uso di 
ROTOBRUSH. 
L’utilizzo di ROTOBRUSH  deve  comunque avvenire indossando: 
 

1. Calzature antinfortunistica 
2. Occhiali antinfortunistica 
3. Guanti antinfortunistica 
4. Mascherina antipolvere 

Non avvicinare mani e corpo alla spazzola in movimento. 
Prima di azionare il trapano accertarsi che la spazzola sia stata introdotta 
nella canna fumaria/tubo in genere. 
Non applicare alla sonda sistemi di pulizia diversi da quelli indicati dalla 
nostra scheda tecnica.  
 

SICUREZZA LAVORO  
D.Lvo 81/2009 

 

      Security  Instructions  

 

 
 

 
 

 

 
Codice del filo 

FI15ST23 
 

Ø TUBO mm 
Ø TUBE mm 

 
Lunghezza filo mm 
Lead length mm 

 
 

80/100 
 

250 
 

110/130 
 

 
300 

 

TAB. 1 -  TAGLIO A LUNGHEZZA DEL FILO 

Tagliare il filo a lunghezza in relazione alla dimensione del tubo da pulire (vedere tabella  TAB. 1 

 
Applicare il filo al RIPPER utilizzando i fori predisposti e con modalità indicate nella FIG. A 
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ROTOBRUSH  PELLET GIUNTO INOX BAIONETTA E CLICK 
ISTRUZIONI PER L’ USO 

INSTRUCTIONS FOR USE 
MODE D'EMPLOI 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

ROTO BRUSH PELLET è una SONDA/SPAZZOLA RUOTANTE PER LA PULIZIA  
TUBI PELLET 80/100 mm.  

 
La rotazione avviene mediante un trapano, si consiglia utilizzare un trapano a batteria di potenza 
non inferiore a 2A  regolato alla potenza di torsione di 4/6 Nm e numero di giri pari a circa 
600/800 rpm.  
Le aste sono realizzate con RESINA SPECIALE e risultano particolarmente RESISTENTI alle 
SOLLECITAZIONI MECCANICHE DI FLESSIONE, TORSIONE E TRAZIONE.  
La giunzione delle aste avviene in modo veloce, mediante GIUNTI INOX a BAIONETTA e CLICK 
saldamente ancorati alle aste mediante PRESSATURA. 
ROTO BRUSH è una spazzola realizzata con fili a sezione stellata (RIPPER). La sostituzione dei fili 
della spazzola richiede circa 2/3 minuti.  La spazzola è in grado di asportare le incrostazioni più 
resistenti (esempio: CREOSOTO), senza minimamente danneggiare canne fumarie. 
Si possono raggiungere lunghezze/altezze fino a 15 mt. 
Supera le curve a 90° anche consecutive.  
Durante le operazioni di pulizia (spazzolatura) della canna fumaria suggeriamo di utilizzare il 
nostro sistema TAPPO ASPIRAFULIGGINE serie PLT01, studiato per collegare la canna fumaria e 
ad un aspiratore.  

 

Via Tiburtina V. km69,200  
67061 Carsoli - AQ 

ITALY 

DOTAZIONE KIT 

n°   pezzi/confezione 
 

 
KIT  

 8 MT 

 
KIT   

12 MT 

 
KIT   

15 MT 

ROTOBRUSCH EXTRAFLEX BM/BF Ø 8  L 100 cm 8 12 15 

GIUNTO PER TRAPANO BF 1 1 1 

RIPPER BM  1 1 1 

FILO SEZIONE STELLA Ø 2,4  L 15 MT 2 2 2 

ISTRUZIONI 1 1 1 

 

 

 

 

FIG.  A 

 


